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1. UVOD, ZAKLADNI UDAJE

Zpracovani Gzemniho planu obce Michalovice bylo zadano Obcei Michalovice na zakladé
"rozhodnuti o pofizeni izemniho planu” ze dnel1.2.2002. Smlouva o dilo &. 2204 byla uzaviena v
¢ervinu 2002 s terminem dokon€eni priizkumi a rozborl v prosiner 2002. Na zakladé schvaleného
Zadani UPO z ledna 2004 je zpracovan koncept feseni s terminem kvéten 2004, Po schvaleni
souborného stanoviska v lednu 2005 je zpracovan Navrh feseni. Zpracovatelem UPO Michalovice je
ing. arch. Pavel Pon¢a. Potizovatelem je Odbor Gzemniho rozvoje Méstského afadu Litoméfice.

Uzemi obce Michalovice je feseno v mét. 1 : 5000 pro celé spravni (katastrilni) Gzemi sidla. §ir&i
vztahy jsou v méf. 1 : 50 000.

A) HLAVNI CILE RESENI

Cilem feseni je poskytnout obci komplexni vvhledovy ndvrh funkéniho uspotadani a vyuziti
uzemi pro Ucely Fizeni ¢innosti, pfipraveé a lokalizaci vvstavby formou zéasad regulace a nabidkou
novych ploch pro rozvoj bydleni, ob¢anské vybavenosti véetné zabezpe€eni zasobovani energiemi,
vodou, likvidace odpadnich vod, odpadil, vyfeseni dopravni obsluhy Gzemi, respektovani ochrany
pfirody a pamatek a ostatnich Gzemnich limiti.

Ukolem je odstranéni, eliminovani funkénich, urbanistickych, hygienickych zavad, stfet funkei,
disproporci mezi jednotlivymi-funkcemi v uzemi a urceni priorit feSeni problémi a vystavby.

Navrh feSeni komplexné fesi:

Funkéni usporadani a vyuziti izemi véetné regulativil funkéniho vyuziti.
Vymezeni hranice soucasné zastavéného Gzemi a zastavitelnych Gzemi
Dopravni obsluhu a zasobovani vodou, energiemi. likvidaci odpadnich vod a odpadi

B) ZHOQNOQENi VZTAHU DRIVE ZPRACOV,ANE A SVCHVALENE
UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACE A NAVRHU RESENI

Koncept feseni uzemné planovaci dokumentace je zpracovan v souladu s nadfazenou UPD, kterou je
UP VUC ckr. Litomé&fice schvaleného usnesenim vlady CR €. 110 dne 7. (nora 1996, Z dokumentace
vyplyva:

* Respektovat nadrazené systémy technické infrastruktury

» K nezavadnému zneskodiiovani TKO vyuzivat skladku Upohlavy a pro zneskodiovani
nebezpecnych odpadil vyuzivat skladku Vrbicany

* Respektovat CHOPAV Severoceska kiida

Ze schvaleného ,,zadani UP VUC Usteckého kraje® dne 18. 12. 2002 pro zpracovani UPD obce nic
nevyplyva ]
Ze schvaleného ,, programu rozvoje kraje™ pro zpracovani UPD obce nic nevyplyva



C) VYHODNOCENI SPLNENI SOUBORNEHO STANOVISKA UP

Oproti zadani doslo k této zméné:

¢ Do navrhu je zatlenéna sanace byvalé obecni skladky . _
Zména v plném rozsahu respektuje vsechny pozadavky projednaného a schvaleného zadani
Zohlednuje vSechna stanoviska dot¢enych organti stami spravy

D) VYHODNOCENI SOULADU S CILI UZEMNIHO PLANOVANI

Navrzené feseni komplexné fesi funkéni vyuziti urbanizovaného uzemi sidla vetné
navrhovanych lokalit v souladu s ochranou pfirodnich, kulturnich a civiliza€nich hodnot izemi a
s ohledem na péci o zivotni prostiedi. Funkéni usporadani a vyuziti Gzemi respektuje hodnoty tizemi
a vzemni limity.
Neurbanizované tizemi je feSeno s ohledem na ochranu piirody, Gzemni systémy ekologicke stability,
vodni hospodarstvi.

Pfirodni, krajinné a ekologické kvality izemi jsou dany polohou v CHKO Ceské stiedohoii, expozici
sidla na jiznich svazich, vyznamnym prvkem jsou vinice navazujici na sidlo. Dalsim vyznamnym
prvkem jsou DPPP Bilé stran¢ u Knoblosky.

Chranéné pamatkové objekty zde nejsou.

Urbanisticka, historicka kvalita sidla, poloha na exponované pohledové hrané je zakladni kulturni a
civilizaéni hodnotou v Gizemi. K tomu je nutno pocitat i vybudovany systém technické a dopravni
infrastruktury, obfanskou a sportovni vybavenost.

Soulad pfirodnich , kulturnich a civiliza¢nich slozek je v feseném Gzemi na velice dobré Grovni.
V navrhu se poéita s vystavbou rodinnych domi dopliiujicich a navazujicich na stavajici zastavbu,
takze nedojde k naruseni hodnot Gzemi.

Ochrana zivotniho prostiedi je feSena navrhem odkanalizovani, obec je plynofikovana.



2. NAVRH RESENI UZEMNIHO PLANU

A) VYMEZENI RESENEHO UZEMI

Jedna se o spravni Gzemi obce Michalovice kryjici se s katastralnim izemim k.u. Michalovice

B) ZAKLADNI PREDPOKLADY A PODMINKY VYVOJE OBCE A
OCHRANY PRIRODNICH, CIVILIZACNICH A KULTURNICH
HODNOT UZEMI

B1 PRIRODNI PODMINKY

Geologie.

Stfedni &ast Gizemi je budovana druhohornimi sedimenty svrchniho turonu- coniaku se
zastoupenim slinovce(, vapnitych jiloved, misty s viozkami piskovei. Jsou zde usazeniny spodniho
turonu s vyskytemn slinoveil pis€itych az spongilickych. Od jihozapadu jsou druhohorni kiidové
sedimenty piekryty vulkanickymi horninami Ceského stredohofi , navazujici na svahy spadajict do
labského udoli. '

Sesuvy.

Svahy nad obci jsou v pasmu sesuvil potencialnich, a to nad obci ve vychodnim kvadrantu je
sesuv potencialni Eislo 901, zasahujici az svahy Radobylu (jiz mimo feSené Gizemi). V tomto tizemi by
se nemely provadét stavebni prace vétsiho charakteru, aby nedoslo k naruseni stability svahi a tim
k sesuvlim zeminy. DileZité pro zachovani stability jsou hlubokokofenici porosty a trvalé travni
porosty.

Krajinna ekologie
Zelen v krajin€, ochrana prirody

Katastr obce Michalovice je sou¢asti CHK O Ceské stfedohofi, zafazeny do ¢tvrté zony
CHKO, lezici nad Labskym tdolim, s mensim mnozstvim strukturni zelené. Lesni porosty zcela chybi,
pfevazuji plochy zemédélskeé pady 92,1% nad ostatnimi kulturami. Zemeédélska plda je vyuzivana na
jiznich svazich pro péstovani vina. Terasy vinic tvofi v této asti charakteristicky krajinny prvek
labského adoli. Trvalé travni porosty ochranuji svazité polohy proti eroznimu ptisobeni desté, Od
severu zasahuje do feSeného uzemi dochovany pfirodni prvek ,,Bilé stran¢é u Knoblosky*.

B2 ZAKLADNI HODNOTY UZEMI

*  Prirodni, krajinné a ekologické kvality Gzemi

+  CHKO Ceské stfedohofi

» konfigurace terénu sidla, vyhledy, panorama, malebnost
» vinice,zelen strukturni, louky, remizky

= DPPP Bilé strané u Kneblosky



»  Zemédé&lstvi se zaméfenim na vinafstvi

Poloha vii¢i LitoméFicim, Velkym Zernosekam,

»  Urbanisticka, historickéa kvalita sidla, poloha na exponované pohledové hrané
¢ Rekreacni hodnota Gzemi - turistika, cykloturistika,

¢ Obcanska vybavenost — zakladni, perspektivné ubytovani, sport

Obec le7i na zapadnim Gipati Radobylu, k jihu oteviena k Zalhosticim, od severu chranéna
htebenem pahorki Knoblosky (s dominantou vodarny a tfech vrchil), svazujici se k obei Mali¢ do
Mali¢ské kotliny, od Velkych Zernosek je oddélena hiebenem vrchu Tiesnovka. S obci Mali¢ je
urbanisticky zna&n& provazana, ma t&sné vazby pravé na Mali¢, na Zalhostice, Velké Zernoseky,
dobrou dostupnost ma i do Litomé&fic.Vyznamna je ostrozni poloha s krasnymi vyhledy na zapadni
¢ast Ceského stiedohofi a Pist'anské jezero. Krasu tzemi podtrhuji vinice na jiznich svazich.

B3 CIVILIZACNI A KULTURNI HODNOTY A JEJICH OCHRANA

PAMATKOVE CHRANENE OBJEKTY

Nejsou evidovany

ARCHEOLOGICKE NALEZY

Nejsou evidovany

Kromé téchto chranénych pfirodnich a kulturné historickych lokalit a izemi jsou prioritou feieného
uzemi jeho :

Krajinaiské a urbanistické kvality Gizemi a sidla dané morfologii terénu s dominamtami Radobylu,
vinicemi na jiznich svazich, pahorky u Knoblosky

B4 ZAKLADNI PREDPOKLADY VYVOJE

Potencial plochy pro vystavbu rodinnych domi s moznosti napojeni na technickou a dopravni
infrastrukturu ’

Technicka infrastruktura — stavajici, navrhovana — provedena plynofikace, vodovod, elekir. energie,
kanalizace napojena na kofenovou Eistirnu

Dopravni infrastruktura — napojeni silnicemi lIL tf. na centra osidleni, mistni komunikace
Obéanska vvbavenost, rekreacni, sportovni

Pfirodni a krajinné zazemi — potencial obytny, rekreacni

Poloha viaci Litoméficim, Velkym Zernosekam, Pidtanskému jezeru



C) NAVRH URBANISTICKE KONCEPCE

Urbanisticka koncepee vychazi z predpokladil, podminek a potencialu Gizemi.

Rozvoj navrhovane obytne vystavby je dan atraktivitou sidla a krajiny pro trvalé bydleni, podpofené
dobrou dostupnosti center osidleni V. Zernosek a zv1asté LitoméFic. Atraktivni Je tez sidlo pro rozvoj
rekreace — zvIaste wristiky, cykloturistiky, moznosti pobytu — ubytovéni, sportovniho vyziti. Tim je
podminén i navrh na vystavbu sportovniho arealu s moznosti ubytovani, v rimei zastavéného tizemi
moznosti dalsiho ubytovani, Prioritou je zachovani jeho hodnot prirodnich, krajinnych, kulturnich,
historickych a civiliza¢nich.

Vyznamnym fenoménem je vinafstvi.

Koncepel je regulovany, komplexni rozvoj sidla. Hlavni funkei Gzemi je bydleni venkovského typu
tvofené rodinnymi domy véetné navrzenych lokalit. Tato zastavba je doplnéna stavajici a navrhovanou
obCanskou vybavenosti a sportovni plochou, vefejnou zeleni. Vytvari tak kompaktni urbanisticky
celek.

C1 BYDLENI

Bydleni je a zistane i v budoucnosti zékladni funkei sidla. Navrh po¢ita rozvojem bydleni
v rodinnych domech na plochach navazujicich z jihu a severu bezprostiedné na zastavbu sidla.
Plochy a lokality navrzené pro obytnou vystavbu nesméji byt vyuzity pro jinou funkei , nez jaka je
urcena tzv. regulativy funkéniho vyuziti Gzemi.

Vsechny lokality obytnych tzemi stavajicich i navrzenych jsou v kategorii bydleni
venkovského typu - BV (viz. regulativy).
Doporutuje se zpracovani urbanistické studie pro lokality nad 3 RD.

Demografic -predpoklad dalsiho vivoje

Pro feSenou obec se pocita s rozsifenim obytného fondu dalsich 16 jednotek, coz piedstavuje za
predpokladu piné realizace hruby piirtistek 50 osob.

V Casovem useku deseti a patnacti let Ize v fedené obci pocitat s tim, ze realny poget bydlicich bude
v rozmezi 150 - 200 osob s tim, Ze predpokladany objem novych obytnych jednotek pii plné realizaci
posune realny pocet obyvatel vice k poloviné uvedeného rozmezi tj. 170 osob.

TAB. NAVRH BYDLENI

¢islo Smérnd | plocha lokalita, regulace, limity, pedminky pro vystavbu etapa
lok. kapacita (ha)
RD.
bydleni
1 1 0.24 [RD - s.z.okraj, MK, kanal. 1
2 8 0.94 |RD - svah pod vodarnou, MK, inz. sits, sesuv. Gz. 1
3 3 0,41 |RD —k Tiidomi, 1
Ja 1 0,20 |RD - jihozapad. kanal. 1
4b 2 0.34 |RD - jih, kanal. 1
14 2,13




C2 OBCANSKA VYBAVENOST

V obei je pouze zakladni vybavenost - obecni Gfad, hostinec,prodejn potravin , hiisté, détské
hiisté. Vzhledem k dostupnosti Litoméfic, respektive Velkych Zernosek Usti nad Labem neni
uspokojovani potfeb mistnich obyvatel problematicke.

V obci v souvislosti s rozvoje rekreace a cestovniho ruchu (pési a cykloturistika) se po¢ita a
navrhuje rozsifeni sportovnich ploch na zapadnim okraji sidla vetné turistické ubytovny, dalsi
rozSifeni nabidky turist. ubytovani je navrzeno v navaznosti na objekt vinafstvi a v ramci regenerace
uvnitf sidla i v zastavitelnych tzemich v souladu s regulativy pro BV — bydleni venkovského typu

TAB. OBCANSKA VYBAVENOST

tislo Smérma | plocha lokalita, regulace, limity, podminky pro vystavbu etapa
lok. kapacita (ha)

5 10-2010z. 0.19 |Tur. ubytovna 1
10-201iz. 0.06 |Tur. ubytovna 1

C3 EKONOMICKA ZAKLADNA

Ekonomicka zakladna je vazana na piidu — zemédélstvi, vinafstvi. Mistni vyroba neni zastoupena.
Cca 5 osob je zaméstnano ve sluzbach a ob¢. vybavenosti. Vétsina ekonomicky aktivnich obyvatel
vyjizdi za praci do Litoméfic a do okolnich sidel. Dalsi rozvoj ekonomické zakladny se bude rozvijet
spise v ramci drobného podnikani slu€itelného s regulativy pro bydleni venkovského typu, dale
podnikani spojené s cestovnim ruchem, vinafstvim.

C4 LESNICTVI

Lesy nejsou v tzemi vitbec zastoupeny



mNAYRH CLENENI I'JZEVMi OBCE NA FUNKCNI PLOCHY A
PODMINKY JEJICH VYUZITI

Regulace je zakladnim néstrojem pii rozhodovini o vyuziti uzemi. nové vvstavhé, dostavbach.
regeneraci stavajicich fondl. pii umistovani podnikatelskych aktivit.

Na Gzemi sidel jsou rozlideny plochy urbanizované a neurbanizované (krajina). Hranici tvofi
soufasné zastavéné tizemi - dalc jen SZU a zastavitelné tzemi

Urbanizovane uzemi tvoii polyfunkéni plochy a monofunkéni plochy. kieré maji své piipusiné a
nepiipustné funkénf vyuziti

Urbanizované plochy tvori :

polyfunkéni plochy
BY — plochy bydleni venkovského tvpu

monofunkéni plochy

0] plochy obéanské vybavenosti

SA sportovni areal

v verejna zelen

T plochy a objekty technické vybavenosti — zafizeni a stavby technické infrastruktury

Neurbanizované plochy - nezastavitelné plochy

Plochy zemédélského piidniho fondu: napf. ornd ptida, louky. pastviny. zahrady. ostatni pida. vinice
Plochy krajinné zelené

Ostatni plochy mimo SZU a zastaviteIné tizemi

Na téchto plochach je nepfipustné umist'ovat a povolovat stavby kromé téch, které jsou uréeny

pro funkéni vyuziti téchto ploch a dale liniové stavby technického vybaveni.

FUNKCNI A PROSTOROVE USPORADANI
Polyfunkéni plochy

BY — plochy bydleni venkovského typu

Funként vyuziti

pFipustné

- rodinné bydleni s odpovidajicim zazemim uzitkovych zahrad s chovem drobného domaciho zvifectva
- maloobchodni zafizeni. vefejné stravovani, ubytovani s omezenou kapacitou do 20 lazek

- sluzby a drobné podnikani s tim, Ze nebude narusovat sousedni pozemky

- odstavna stani a parkovisté slouzici funkéni potfebé tzemi

- nezbytné plochy technického vybaveni

- prisludné komunikace motorové, pési a cvklistické

- zelent liniova a plosna

- zafizeni cirkevni, kulturni, $kolska. zdravotni, socialni péée. sportovni. spravni

- zivnostenské provozovny a malé arealy

- zahradky

- zahradnictvi

- zemédélskd malovyroba pro vlastni potfebu s tim. ze pripadné OP nebude naru$ovat sousedni
pozemky s tim. ze pfipadné OP nebude narugovat sousedni pozemky

nepiipustné
- vie ostatni



Regulativy
- max. vvska zastavby 2 n.p. + podkrovi
- vyvstavba rodinnych domki je mozna i v prolukach v hranicich SZU v souladu se stanovenym

funkénim vyuzitim za predpokladu dopravniho pristupu

Monofunk¢ni plochy

01, 02 — obdansks vybavenost — turistickd ubytovna
Funkéni vyvuziti

pripustné

- ubytovani s omezenou kapacitou do 20 lazek

- maloobchodni zafizeni. vefejné stravovani. ubvtovani s omezenou kapacitou do 20 lizek
- odstavna stani a parkovisté slouzici funkéni potrebé tizemi

- nezbytné plochy technického vybaveni

- zelefi liniova a plo3na

nepiipustné

- vie ostatni

SA —sportovni aredl
Funkéni vyuziti

pFipustné

- hraci plochy

- hygienické a socidlni zafizeni slouZici potfebé arealu
- zele liniova a plodna

nepiipustné

- vie ostatni

ZV — zeleii vefejnd
Funkéni vyuziti

pfipustné

- zelefl liniova a plosna
- parkovy mobiliaf

- détskeé hiiste
nepfipustné

- vie ostatni

T - plochy technické vybavenosti — zaFizeni a stavby technické infrastruktury T1 — vodojem, T2 —
¢erpaci stanice vody, T3 —trafostanice. T4 — éerpaci stanice splaskd. TS — regulacni stanice VTL/STL

plynu
Funkéni vyuziti

piipustné
- plochy a objekty technické vybavenosti
nepfipustné

- vie ostatni



REGULATIVY JEDNOTLIVYCH FUNKCI

ZASADY USPORADANI DOPRAVY

Zaméry souvisejici se zpFistupnénim novych lokalit uréenych pro bydlent a vybavenost, j.
pristupoveé komunikace resp. rozsifeni stavajicich cest k nové navrzenym lokalitam vystavby:
piistupove mistni komunikace detailné obsluhuji jednotlivé objekty vystavby rodinnych domd,
sportovi§té a vybavenosti.

ZASADY USPORADANI VODNIHO HOSPODARSTVI

Odtokove poméry

Pro ochranu zastavby na lokalité 2 se nad plochou navrhuje vybudovat ochranny zachytny piikop,
ktery zajisti bezpecny pfevod extravilanovjch vod podél komunikace do odpadniho koryta
z vodojemu,

Zasobovani pitnou vodou

Pro zlepSeni stavu zasobovani se navrhuje vyménit stavajici poruchovy fad mezi Michalovicemi a
Malii za novy PE 110. Délka vymény je 670 m. Viechny nové navrzené lokality 1ze napojit na
stavajici vodovod dle koncepee uvedené v tomto elaboratu. Podrobné podminky napojeni stanovi
SeVaK.

Pitny vodovod bude plnit zaroven funkci pozarniho vodovodu. Pfi budovéni novych fadii je tieba
vychazet z pozadavk CSN 730873 , Zasobovani pozarni vodou®. Pfi realizaci je nutno pamatovat
na osazeni hydran(( a pozarnich vytokovych stojan{i na rozvodném systému.

Odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod bude feseno odvedenim do Velkych Zernosek spolecné s
odpadnimi vodami z Mali¢e k transportu k vyé&isténi na COV Litoméfice

dostavba mistni kanalizace bude provedena jako oddilna

Nezbytné je provedeni vymény staré kanalizace v Gseku 220 m pred COV, ktera je situovana na
k.a. Mali¢

U nove navrzenych (ale i stavajicich) nemovitosti se navrhuje budovat destové nadrze pro
zachyceni destovych vod ze stiech a zpevnénych ploch.

ZASADY PRO UZITI ENERGIE A SPOJE

Energetika

navrzena vystavba bude komplexné plynofikovéna, tzn. Moznost vyuzivat plyn pro vytapéni,
vareni a ohfev uzitkové vody, pfednostné vyuzivat kombinovanych kotli pro vytapéni a ohfev
vody

komplexni plynofikace bude rozvijena i do stavajicich objekti

elektiiny je doporuceno vyuZzivat pouze pro bézné spotiebice pFipojitelné pres zasuvku a sviceni
(tzv. elektrizaCni stupeii A)

objekty vytapéné nezavisle na energetickych sitich je doporuéeno zasadné vyuzivat ekologickych
paliv dostupnych na energetickém trhu

sekunderni rozvody elektfiny do rozvojovych ploch resit jako kabelové, ulozené v zemi



Spoje

« pfedpoklad telefonizovat rozvojové plochy
e rozsifeni telekomunikadni sité do rozvojovych ploch realizovat jako kabelovou sit’

ZASADY- PRIRODNI A ZIVOTNI PROSTREDI

» Lokality navrzené k zastavb¢ RD v mistech potencionalnich sesuvil musi byt posouzeny
stavebnim geologem . ktery na zakladé provedené geologické sondy urci zda lokalita je vhodna
k zdstavbe

E)LIMITY VYUZITi UZEMI VCETNE STANOVENYCH
ZAPLAVOVYCH UZEMI

Vstupni limity:

CHKO Ceské sifedohoii - celé k. 4. Michalovice - 4. zona

DPPP - dochované prvky piirodniho prostfedi - Bilé strané u Knoblosky €. 141 - zbytky kvéteny
bilych strani

OP silnice - 15 m kolmo od osy vozovky nebo od osy prilehlého pasu silnice IlI. tfidy
OP nadzemniho vedeni do 35 kV

QP trafostanice - 7 m od osy krajniho vodice

OP telekomunikacnich vedeni - 1,5 m po stranach krajniho vedeni

OP radioreléové trasy

OP vodovodnich Fad a kanalizaénich stok do priméru 500 mm véetné - 1,5 m

OP vodovodnich fad a kanalizaénich stok nad primér 500 mm - 2,5 m

OP a BP VTL plynovodu

OP vodojemu

OP stavajiciho vodovedu - pateini rozvod

OP a BP regulaéni stanice VTL/STL plynovodu

CHOPAYV Severoceska kiida

Vystupni limity:

USES: Lokalni biokoridor e — propojeni lok.biocenter &.5 U vodojemu — ¢&. 7 Bidnice a lok. biocentra

LC 7 Plesivec, lok biokoridor ¢— propojeni USES v lok. trovni od biocentra ¢.5 U vodojemu za
hranice feSeného tzemi

Lokalni biocentrum 5 — U vodojemu

OP trasy hlavniho sbéraée odpadnich vod k napojovacimu bodu ve Velkych Zernosekach

OP zasobniho fadu pitného vodovodu

OP plynovodu

OP Cerpaci stanice splask

OP splaskové kanalizace

F) PREHLED A CHARAKTERISTIKA VYBRANYCH PLOCH
ZASTAVITELNEHO UZEMI

PLOCHY URCENE PRO NOVOU VYSTAVBU RODINNY CH DOMU (plochy nad 0.5 ha)

lokalita €.2 cca 8 RD ~ u hfisté — 0,94 ha, vyst. MK, vodovod, kanal, plyn, sesuvné Gizemi
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G) NAVRH KONCEPCE DOPRAVY, OBé{&NSKEHO A
TECHNICKEHO VYBAVENI A NAKLADANI S ODPADY

Gl NAVRH KONCEPCE DOPRAVY

Navrh dopravniho Feseni vychazi z podkladi a pozadavki zastupcii obce, orgéanii a organizaci statni
spravy a instituci. Vlastni navrh dopravniho feseni tyto aspekty zohlednuje a pozadavky na optimalni
rozvoj uzemi uplatiuje.

Cela problematika je rozdeélena do nékolika okruh, které maji odlisné zakladni specifické znaky a
rizna funkdni vyuzili.

Gl1.l. SILNICNI SIT

Sit’ vn¢jsich silnic bude 1 ve vyhledu v feSeném lizemi zastoupena tahy tieti tiidy.

Silnice tieti tridy 111/24717 Michalovice — Mali¢ - kfizovatka se silnici I1/261. V navrhu tizemniho
planu zlstava trasa zachovana bez Gprav s Gzemnim dopadem.

Soucasny dopravni stav silnicni sit¢ odpovida pozadavkiim i na vyhledovy provoz, ktery neni a ani
nebude extrémné vysoky.

Silnice I11/24716 LitoméFice — Michalovice — Zalhostice. Tah je smérové i viskové stabilizovan a

v navrhu nevyzaduje upravy. V navrhu tzemniho planu zistava trasa zachovana bez Gprav s Gzemnim
dopadem.

G1.2 SIT MISTNICH KOMUNIKACI

Sit" mistnich komunikaci zahrnuje systém obsluznych MK. zpfistupiiujicich detailné objekty
vybavenosti, provozoven, rekreace a objekty RD.

Obsluzne komunikace maji funkéni tfidu C3 a zpfistupiiuji jednotlivé ¢asti uzemi a konkrétni objekty.
Odpovidaji zakladni kategoriit MO 8/30 resp. MO 7/30

Z nové navrhovanych mistnich komunikaci jsou v izemnim planu uvedeny pfistupové trasy k
lokalitam rodinnych domi. Pfipadné rekonstrukce krytli vozovek a tipravy komunikaci spadaji do
smérné ¢asti izemniho planu.

Prehled tiprav na mistnich komunikacich:

* Rozsiteni a zpevnéni piistupové komunikace k lokalité RD ¢. 1.

*  Komunikacni pristupy k lokalit¢ RD ¢.2; lokalita je zpiistupnéna ze stivajicich mistnich
komunikaci.

» Rozsifeni stavajici komunikace u turistické ubytovny v lokalité ¢. 6; zp¥istupnéni lokality &. 2
z pritahu silnice [11/24716,

¢ Zpevnéni komunikace vedené do Knoblosky.
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G1.3 ZELEZNICNI SIT

Zelezni&ni sit’ neni v FeSeném ani nejbliz§im zajmovém tzemi obce zastoupena.

Gl1.4 OSTATNi DOPRAVNI SIT

Zemédélska doprava
V tzemnim planu obce zilistava systém polnich cest zachovan, nové trasy nejsou navrhovany.

Pési doprava
Soucasny provoz pésich je soustfedén do prostoru ob&anské vybavenosti v obci, u autobusovych
zastavek apod. Tento trend bude zachovan i ve vyhledu.

Cyklisticka doprava

Na tizemi obce nejsou ziizeny zvlastni stezky pro cyklisty. Provoz probiha po stavajicich mistnich
komunikacich a silnicich, kde jsou v mapach cyklotrasy vyznaeny. Pfes obec Michalovice je vedena
trasa ¢.3058 ze Lbina do Velkych Zernosek.

G1.5 KLIDOVA DOPRAVA

Obec Michalovice nepostrada parkovaci plochy.

G1.6 HROMADNA DOPRAVA OSOB

Hromadna doprava osob zlstava v navrhu beze zmén. Linka autobusové dopravy bude zachovana.

G1.7 DOPRAVNI VYBAVENOST

Do skupiny objektl a zafizeni dopravni vybavenosti se fadi opravarenské provozovny a objekty
poskytujici sluzby motoristim. V obci Michalovice nejsou Zadné objekty dopravni vybavenosti
navrzeny.

G1.8 HLUKOVE VLIVY DOPRAVY

Hluk z dopravy je jednim z fady faktori, jez nepfiznivé ovliviiuji kvalitu Zivotniho prostfedi v izemi.
Negativni plisobeni je mérné zavislé na ekvivalentni hlukové hladiné a jeji nejvyssi pfipustné
hodnoté, kterou stanovuji pfislusné platné predpisy. Jako zdroj hluku se posuzuji komunikace, kde
intenzity ptesahuji 30 vozidel/hod.

Dopravni intenzity na silni¢ni siti nejsou uvedeny v celostatnim s¢itani dopravy a RSaD CR je
vzhledem k nizkym dopravnim zatézim ani nesleduje. Intenzity nejsou zdrojem negativnich vlivi

z dopravy,
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G1.9 VYMEZENI PLOCH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, ASANACI A
ASANACNICH UPRAV

Dl Rozsifeni a zpevnéni pristupové komunikace k lokalité &. 1.
D2 Nova pristupova komunikace k lokalité ¢. 6 a 2, rozsifeni a zpevnéni stavajici pfistupové
komunikace.

G2 NAVRH KONCEPCE OBCANSKE VYBAVENOSTI

V abci v souvislosti s rozvoje rekreace a cestovniho ruchu (pesi,cykloturistika, vinai'ské turistika) se
navrhuje zfidit turistickou ubytovnu u sportovniho arealu, dalsi rozsiFeni nabidky turist. ubvtovani je
navrzeno v navaznosli na objekt vinafstvi a v rdmei regenerace uvniti sidla i v zastavitelnych tzemich
v souladu s regulativy pro BV — bydleni venkovského typu
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G3 VODNI HOSPODARSTVI

G3.1 NAVRH UPRAVY ODTOKOVYCH POMERU

VODNI TOKY

Celé feSené Gzemi nalezi do povodi Labe, je situovano cca 1-2 km nad pravym biehem Labe. Pfimo
obci prochazi rozvodnice mezi diléimi povodimi, ¢islo hydrologického poradi 1-13-05-015 a 1-13-05-
009. Cast odtokii z Gzemi je sméfovana k Velkym Zernosekiim, &ast k jezeru. V feseném tizemi neni
zadny trvaly ani ob&asny tok.

Povodné zastavbu neohrozuji. Destové vody jsou odvedeny z vétsi asti obce kanalizaci.

7 &asti obee a terénu odtéka voda do Zalhostic, kde bude nutno tuto situaci fesit. Reseni neni
pfedmétem této prace.

Pro ochranu zastavby na lokalité 2 je navrzeno vybudovat nad zastavbou ochranny pfikop svedeny ke
komunikaci. Podél komunikace de§tové privaly svést k odpadnimu korytu z vodojemu Michalovice.

Odvodnéni

Odvodnéni zeméd¢lskych pozemkil nejsou vybudovana a ani se s jejich realizaci vyhledové nepodita.
Ke zlep$eni situace na vychodnim okraji obce pfispéje ochranny zachytny pfikop (viz lokalita 2).
Pokud bude realizovan, zajisti neSkodny odtok pfival pod obec do odpadniho koryta z vodojemu.

G3.2 NAVRH ZASOBOVANI PITNOU VODOU

Obec Michalovice je zasobovéna pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké Zernoseky spolu

s obei Malic.

Skupinovy vodovod Velké Zemoseky je integrovéan do nadrazené Vodarenské soustavy Severni
Cechy. Voda ze zdroje Velké Lemoaeky Jje dopravovana radem DN 600 do nadrazeného vodojemu
Michalovice - novy (2 x 2000 m’). Do tohoto vodojemu jsou privadény i1 pfebytky z Gpravny MaleSov
a voda je odtud distribuovana dale do Usti nad Labem.

Pro obce Michalovice a Mali€ je vysazena odbocka z pfivadéce z tpravny vody Velké Zernoseky do
nového vodojemu Michalovice. Piipojka DN 2* dopravuje gravitaéné vodu do vodojemu Michalovice
- stary 2 x 30 m’ (292,74/289,60 m n. m.). Z tohoto vodojemu je zasobnim Fadem DN 100 zasobovana
obec Michalovice a dale i Mali¢ (nikoli Knobloska).

Navrzenou zastavbu lze napojit na stavajici vodovod a to bez naroku na zvétSovani akumulace, kryti
novych odbéril je mozné v ramci kapacitnich rezerv skupinového vodovodu. Napojeni novych lokalit
se navrhuje resit dle nasledujicich zasad:

lokalita 1: Napojeni mozné z fadu v sousedstvi,

lokalita 2: Pro lokalitu se navrhuji vybudovat dva zasobni vodovodni fady DN 63 - 80, odbocCujici ze
stavajiciho hlavniho fadu DN 100, situovaného podél priichozi komunikace. Vyhledové tfeba pocitat
s potfebou vymény fadu pres obec.

lokalita 3: Napojeni navrzeno z fadu DN 100 v sousedstvi.

lokalita 4: Pro zastavbu na lokalité je nutno vybudovat novy zasobni fad DN 63 zokruhovany na
stavajici vodovod obce,
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Pres lokalitu 2. a podél lokality 4. prochazi vytlacny fad DN 600 z pramenisté Velké Zernoseky do
vodojemu Michalovice. Je tfeba respektovat ochranné pasmo tohoto fadu.

K rekonstrukei se navrhuje Fad mezi Michalovicemi a Malici, ktery je poruchovy. Vybudovani nového
fadu PE 110 mezi obcemi zajisti bezpe¢nou dodavku vody a umozni zvy$ovani odbért.

Vypocet potfeby pitné vody:

Potfeba pro obyvatelstvo, technickou a ob&anskou vybavenost:

Sidelni lokalita Paocet Pocet nbyvatel v bntech katcwore Pramérna putivha Byt foindu v kat Tov Osi Oos N Max
nbyy Celkem | Reduk denm puti hod prt
celkem O Qi
1 1 Hi n 1 11 11 A% midvn | mden | mden | miden BN I~
m'den
Michalovice 150 140 30 10 2 10 04 14 39.0 2535 | 3802 0.44 o2

Poznamky: Red, 0.65

Celkova potieba pitné vody:

Sidelni lokalita Maximalpy denm putfeba mden U Maximaln: hudinova pitfcba Ly
celkem
Bytovy [ Vysa Prii. Lemi miden I Byt Yoaaag Zemé- et i
fond 7 uh{ mys] delavy Fondu nbe delsiva mysl
TOV Vb TOV vibay
Michalovice 38.02 4.0 E 42402 (N .49 0.25 : 0.74
Poznamky:

G 3.3 NAVRH ZASOBOVANI UZITKOVOU VODOU

V Gzemi uzitkové vodovody nejsou a nové se nenavrhuji.

G 3.4 NAVRH ODKANALIZOVANI A CISTENI ODADNICH VOD

V prevazné Casti Michalovic je realizovana jednotna kanalizagni sit’ s ¢isténim splaskovych vod na
centralni Cistirn€ obce. Stara plivodni kanalizace obee byla z ¢asti nahrazena novymi stokami a
doplnéna o dili tseky, vée DN 300 v roce 1995, Stara kanalizace ma vesmés mensi profily.

Na konci systému, ktery podchycuje cca 60% trvale zijicich obyvatel, byla vybudovana ve stejnou
dobu centralni kofenova COV.

Splaskoveé vody od ¢asti obyvatel. které nebylo mozno na kanalizagni systém napojit, jsou
zachycoviny a €iStény v domovnich mikro¢istirnach (5 objektt) s naslednym vsakem vyGisténé vody
do terénu. Od zbytku obyvatel a rekreantii jsou vody zachycovany v septicich s naslednym vsakem, &
podchycovany v bezodtokovych jimkéach s vyvézenim na zemédélsky vyuzivané pozemky.

Centralni COV pro &ast obce je mechanicko-biologicka. Ma kapacitu pro pfitok odpadnich vod Q, =
18,0 m*/Den a znetisténi BSK; = 72 kg/Den.

Destoveé vody jsou odvadény hlavné jednotnou kanalizaci a pomoci piikopi, struh a propustki a dale
jsou vsakovany do terénu.

Funkce COV je dobra, nesnese viak dalsi zatéZzovani. Z vypoltu potieby vody je patrné, ze kapacita je
jiz pln€ vytizena. Z tohoto dlivodu je navrzena nova koncepce odkanalizovani,umoziiujici podchyceni
a vytisténi odpadnich vod z celé obce v souladu s platnou legislativou.

V prvé fadé je nezbytné provedeni rekonstrukee dolniho Gseku kanalizace mezi COV, které je za
hranici obece Michalovice na k.G. Mali¢ a novou stokou A v obci. Zde funguje stale piivodni
nevyhovujici stara kanalizace. Délka potfebné vymeény je cca 220 m. Tato viyména je potfebna

v kazdém pfipadé€ i pfi odvedeni odpadnich vod k vy¢ist&ni mimo obec.
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Pti projednavani variant odkanalizovani obsazenych v konceptu UPO (1. 10. 2004 na M&U
Litoméfice) bylo piijato feseni odvedeni splaskovych odpadnich vod spolu s odpadnimi vodami

z Mali¢e a Kamyka do kanaliza¢niho systému Velkych Zernosek k vy¢isténi na COV Litométice.
Stavajici hlavni stoku kanalizace Michalovice je navrzeno podchytit po odleh¢eni de§t'ovych vod do
nové navrzene stoky, klera za¢ina u silnice na s.z. konci obce. Nova stoka dale sleduje komunikaci do
Maliée, kde bude zausténa do koncové ¢asti navrhované splaskové kanalizace Mali¢.

Timto zpGsobem lze podchytit a gravitatné pievést podstatny podil odpadnich vod z Michalovic. Malé
povodi spadované ke stavajici COV Michalovice (za hranici obce Michalovice na k.. Mali¢) bude
nutno z ¢asti gravitaéné, z ¢asti Cerpanim, prevést do hlavni stoky u silnice.

Z konce Mali¢e bude veden hlavni splagkovy sbéra¢ do kanalizace Velké Zernoseky. Po trase do néj
bude vyhledové zausténa i stoka z Kamyka.

V ramci projektu pfivedeni odpadnich vod z Michalovic, Mali¢e a Kamyka do Velkych Zernosek musi
byt konstrukéné dofesen zplsob nejlépe vyhovujici podminkam napojeni ve smyslu dohody — viz
zépis z jednani dne 1.10..2004.

Reseni napojeni novych Jokalit:

Veskera nové navrhovana kanalizace, ktera zajistuje odvedeni odpadnich vod z objektl na novych

plochach. je navrzena jako splaskova:

Lokalita 1: Odpadni vody budou odvedeny gravitaéni stokou do nové navrzené stoky u silnice.

Lokalita 2:  Odpadni vody budou cdvedeny novymi dvéma splaskovymi stokami do stoky A
v pruchozi komunikaci.

Lokalita 3 :  Pro lokalitu a pro piilehly zatim neodkanalizovany okraj obce je navrzena nova stoka od
konce stavajici stoky A k lokalite.

Lokalita 4 :  Pro lokalitu a prilehlou zatim neodkanalizovanou ¢ast obce jsou navrzeny dvé gravitaéni
stoky svedené do Cerpaci stanice, situované pod zaslavbou na jihovychodnim okraji.
Odtud budou odpadni vody prec¢erpany do stoky k silnici.

Do doby vybudovani pfevodu odpadnich vod do Velkych Zernosek a doplnéni celého systému dle

danych zasad, je nutno u novych objektd budovat nepropustné jimky pro zachycovani odpadnich vod.

Destové vody z objektd na novych lokalitaich budou zachycovany u jednotlivich stavebniki do

dest'ovych nadrzi a likvidovany na vlastnich pozemcich.

G3.5 VEREJNE PROSPESNE STAVBY
V1 - Zasobni fady pitného vodovodu pro obsluhu lokality €. 2
V2 - Zasobni fad pitného vodovodu pro lokalitu ¢. 4

K1 - Dostavba kanalizace v obci (jako splaskové) véetné ¢erpaci st. splaskd
K2 - ochranny piikop svedeny ke komunikaci pro ochranu zastavby na lokalité 2.

G3.6 ZASADY USPORADANI VODNIHO HOSPODARSTVI

Odtokové poméry

Pro ochranu zastavby na lokalité 2 se nad plochou navrhuje vybudovat ochranny zachytny pfikop,
ktery zajisti bezpecny prevod extravilanovych vod podél komunikace do odpadniho koryta

z vodojemu.

Zasobovani pitnou vodou

Pro zlepSeni stavu zasobovani se navrhuje vymeénit stavajici poruchovy fad mezi Michalovicemi a

Malici za novy PE 110. Délka vimény je 670 m.

16



Vsechny nové navrzené lokality Ize napojit na stavajici vodovod dle koncepce uvedené v tomto
elaboratu. Podrobné podminky napojeni stanovi SEVaK.

Pitny vodovod bude plnit zaroven funkei pozarniho vodovodu. PFi budovani novych fadii je tieba
vychazet z pozadavk(t CSN 730873, Zasobovani pozarni vodou®. Pfi realizaci i Je nutno pamatovat na
osazeni hydrantl a pozarnich vytokovych stojanii na rozvodném systému,

Odkanalizovani a ¢i$téni odpadnich vod

Nezbytné je provedeni vymeény staré kanalizace v Gseku 220 m pied COV, ktera je situovana ne k.a.
Mali¢, t€sné za hranici k.u. Michalovice. U nové navrzenych ploch se navrhuje budovat destové
nadrze pro zachyceni destovych vod ze stiech a zpevnénych ploch.

G4. ENERGETIKA

G4.1. Zakladni energeticka koncepce FeSeného Gzemi

Obec je plosné plynofikovana, elektiinou je zasobovana z unifikovaného systému 22 kV.

Zapadnim okrajem Gzemi prochazi dvojité vedeni velmi vysokého napéti 110 kV propojujici
rozvodny Litoméfice - severozapad a Lovosice - Chemické zavody. Toto vedeni ma vzhledem k tizemi
tranzitni vyznam.

Resenym Gzemim prochazi vysokotlaky plynovod o dimenzi DN 200 Usti n.L. - Hlinna —
Lovosice. V obci je vybudovéna vysokotlaka regulacni stanice se stfedotlakym vystupem o vykonu
500 m*/hod. napojena na vyse uvedeny plynovod. Mistni stfedotlaka sit Je dostatetné kapacitni i pro
vyhledové zaméry. Projekcné se jiz pocitalo s jejim rozsifenim do obce Malié.

Podrobnéjsi informace o zasobovani elektfinou, teplem a plynem jsou uvedeny v priizkumech
a rozborecha konceptu tzemniho planu obce Michalovice.

¢islo | nazev trafostanice vykon stavebné instal, vykon druh TS urceni TS
kVA kVA
40 | Michalovice - Obec 400 250 PR D

Druh trafostanice : PR - pfihradova

Uréeni trafostanice : D - distribuce

Zakladni energetickd koncepce sidla je zalozena na vyuziti zemniho plynu pro vyrobu tepla,
ohfevu uzitkove vody a vafeni (tzv. komplexni plynofikace). Toto energetické medium bude
doplnéno nenahraditelnou elektfinou, kterd bude vyuzivana pro bé&iné spotiebide pfipojitelné na
zésuvku a sviceni (tzv. elekirizacni stupeit A). Nelze pfedpokladat, Ze GpIné viechny objekty budou
vytapény zemnim plynem nebo vyjimetné elektiinou (tepelna Cerpadla, hybridni systémy). U téchto
objektli budemozné vyuzivat pro vytapéni zasadné ekologicka paliva dostupna na energetickém trhu
(biopaliva v nejriznéjsi formé, kapalné uhlovodiky, kvalitni lehké topné oleje). P¥ipadné uziti hnédého
uhli bude podminéno instalaci ekologickych kotli. Tyto objekty budou elektrifikovany ve stupni B2,
tzn., ze elektfiny bude vyuzivano také pro vareni a akumulaéni ohfev vody.

G4.2. Moznosti vyuziti obnovitelnych zdroju energii
Soucasnd doba a cenové relace umoziiuji vyuZiti slune¢ni energie pro ohfev uzitkové vody v

dob¢ duben az fijen. Rozptylena zéstavba v fefeném tzemi tento typ ohfevu vody umoziiuje. Vznika
tak prostor pro Gsporu zemniho plynu, elektrické energie, ¢i jinych paliv nezavislych na sitich.
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Pii pripadném vyuziti tepelnych ¢erpadel lze slunecni energie vyuzit i pro pfitapéni na zacatku
a konci topncho obdobi.

G4.3. Rozvojové plochy, jejich energeticka bilance a zasobovani energiemi
Bilance spotieby zemniho plynu byla zpracovana ve smyslu smérnice ¢. 12 CPP z roku 1989,

bilance spotieby elektiiny pak ve smyslu smérnice CEZ z roku 1983. (pravidla pro elektrizatni
soustavu €. 2, udaje v KVA predstavuji podil vykonu na transformatoru).

oznac. etapa vystavba elektfina zemni plyn poznamka
plochy
kVA | MWh |m’/hod| tis.
m’/rok
1 1 1 RD 2 1,4 2.7 3,6
2 1 8 RD 16 11,2 18 29,4
3 1 3RD 6 4,2 7.4 11
4 1 3RD 6 4,2 7.4 11
5 y tgtlstscka ubytovna 10 ] 6 3 2 e
lhzek
6 1 ttjpstlcka ubytovna 10 ] 6 3 5 eiliad
lhzek
15 RD + ob¢.
celkem vybavenost 46 33 41,5 59

Zasobovani rozvojovych ploch elektfinou je mozné fesit ze stavajici piihradové trafostanice
¢.40, kterou je mozné osadit transformatorem vySsi vykonové fady.
Zasobovani rozvojovych ploch zemnim plynem bude realizovano rozsifenim mistni stiedotlakeé sité.
Vsechny plochy se nachazi v tésné blizkosti uli¢nich plynovodi, které budou slouzit jako napojovaci
bod. Neni nutné navrhovat vefejné prospésne stavby.

G4.4. Navrh elektrorozvodného systemu
Nejsou navrhovana zadna rozvodna zafizeni na arovni vysokého napéti. Zdrojem elektfiny
budou soucasné trafostanice, ktera bude osazena transformatorem vy$si vykonové fady (400 kVA).
Sekunderni rozvody budou feseny v dalsich stupnich projektové dokumentace jako kabelove.
(4.5. Navrh plynofikace
V3sechny rozvojové plochy se nachazeji v bezprostiedni blizkosti stfedotlakych plynovodu a
budou napojeny jednotlivymi piipojkami jejichz polohopis ur€i pfené umisténi jednotlivych staveb.
Pro plochu ¢.2 bude nutné uli¢ni plynovod prodlouzit ze dvou mist (VPS P1 a P2).
G4.6. Ochranna pasma
Elektroenergetika
Ochranna pasma

OP nadzemniho vedeni do 110 kVA 12m
OP nadzemniho vedeni do 35 kVA 7m

OP trafostanice 7m
Plynarenstvi
OP VTL, STL plynovodu 4m
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Bezpecénostni pasma

Bezpeénostni pasma plynovodu do dimenze DN 250 &ini 20 m.

G4.7 Navrh regulativii funkéniho a prostoroveho usporadani zemi
Doporudeni pro uziti energii a spoje
Enecrgetika

* navrzend vystavba bude komplexné plynofikovéna, tzn. Moznost vyuzivat plyn pro vytapéni,
vafeni a ohfev uzitkove vody, pfednostné vyuzivat kombinovanych kotl pro vytapéni a ohfev
vody

¢ komplexni plynofikace bude rozvijena i do stavajicich objektii

* clektfiny je mozno vyuzivat pouze pro bézné spotiebie pripojitelné pres zasuvku a sviceni
(tzv. elektrizacni stupen A)

* objekty vytapéné nezavisle na energetickych sitich budou zasadné vyuzivat ekologickych
paliv dostupnych na cnergetickém trhu

G4.8 Vymezeni verejné prospésnych staveb

P1 - vystavba plynovodniho fadu k zapadni ¢asti rozvojové plochy &.2
P2— vystavba plvnovodniho fadu k vychodni ¢asti rozvojové plochy ¢.2

5. SPOJE

G5.1. Telekomunikace

Kabelova mistni telefonni sit’ je realizovana jako venkovni vedeni se zavésnymi kabely. Je
dostatecn¢ kapacitni pro pokryti stavajicich pozadavkil na zavedeni telefoni. Sidlo je napojeno na
telefonni astiednu ve Velkych Zernosekach.

Dalsi telekomunika¢ni moznosti umoziiuji sit¢ GSM. V telefonni Gstfedné Velké Zernoseky
bude vytvofena rezerva pro 26 telefonnich pfipojek. V ramci zpracovani dal$ich stupid projektové
dokumentace pro rozvojové plochy se navrhuje Fesit mistni telekomunikaéni sit jako kabelovou
{podpovrchovou) pro celou obec.

cislo | etapa |vystavba pocet telefonnich
plochy pripojek
1 1 1 RD 2
2 1 8 RD 12
3 1 3RD 4
4 1 3RD 4
5 1 turisticka ubytovna 10 lizek 2
6 1 turistickd ubytovna 10 liZek 2
celkem 15 RD + obé. vybavenost 26
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G5.2. Televizni a rozhlasovy program

Televizni signal je pfijiman z vysilach Praha — Cukrak, Praha - Mahlerovy sady a televizniho
pievadéce Radobyl. V sidle neni a ani se nepfedpoklada vystavba kabelové televize

Pfijimani rozhlasového signalu vefejné-pravnich rozhlasovych stanic v pasmech SV, DV a
VKV II je v FeSeném Gzemi na dobré arovni.

vysila¢ (pFevadéc), okres program Cislo kanalu vwkon (kW)
RKS Mahlerovy sady, Praha CT1 51 10
RKS Mabhlerovy sady, Praha Premiéra 24 10
RKS Mabhlerovy sady, Praha CT?2 41 10
RKS Mahlerovy sady, Praha Nova 37 10
RKS Cukrak, Praha Nova 1 30
RKS Cukrak, Praha CT1 26 50

TP Radobyl CT 1 32 0,002
TP Radobyl Nova 9 0,002

G5.3. Radioreleovée trasy
Uzemim prochazi nasledujici radioreléové trasy :
al Veveli — Milbohov, provozovana MV CR
b/ MileSovka — Veveii. provozovana a.s. Ceské radiokomunikace Praha
¢/ V. Zernoseky — Veveri, provozovana a.s. Ceské radiokomunikace Praha
d/ Polepy — Veveii, provozovana a.s. Ceské radiokomunikace Praha

V tésné blizkosti vychodniho okraje feSeného Uzemi (mimo fedené tzemi) se nachazi
radioreleova trasa Cizkovice — Vevefi, provozovana a.s. Ceské radiokomunikace Praha.

G5.4. Ochranna pasma
Telekomunikacni zarizeni

Ochranné pasmo pozemnich telekomunikaénich vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho
vedeni,

Radiokomunikacni zafizeni
U radioreléovych tras musi byt zachovana pfima viditelnost a u jejich koncovych bodd je
vymezeno ochranné pasmo o poloméru 500 m, kde nesmi byt umistén rusivy zdroj
elektromagnetického vinéni.
G5.5 Doporucdeni pro spoje
Spoje
*  pfi zpracovani dalsich projektovych dokumentaci poCitat na 1 bytovou jednotku s 1,6 telefonni
pripojky
* roziifeni telekomunikaéni sité do rozvojovych ploch realizovat jako kabelovou

(podpovrchovou) sit’

G56. Vymezeni verejné prospéinych staveb
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Nejsou navrhovany zadne verejné prospésné stavby.

G6 - NAKLADANI S ODPADY

Likvidace TKO — odvoz komunalnich odpadi zajistuji Technické sluzby BEC Lovosice. Odpad je
ukladan na skladku Upohlavy, kam je odvazen i odpad z kontejneru. Nebezpeény odpad je dvakrat
roéné ambulantné svazen v mnozstvi cca 720kg.

Cerné sklidky v tzemi nejsou. Je navrzena asanace byvalé obecni skladky podle zpracované studie.
Navrhuje se pivodni funkéni vyuziti: travni porost nebo louka doplnéné keFovymi porosty a stromy.
Pro sbérné misto odpadii neni navrzeno konkrétni misto, umisténi shérnvch nadob bude na volnych
plochach v SZU k tomu uréenych obecnim Gradem.

H) VYMEZENI PLOCH PRIPUSTNYCH PRO pOBYvANi LOZISEK
NEROSTU A PLOCH PRO JEHO TECHNICKE ZAJISTENI

Tato problematika se netyka feseného tGzemi .

I) NAVRH MISTNIHO UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE
STABILITY

V listopadu 2004 byl zpracovan plan USES (ing. Rothbauer) a do navrhu Gzemniho planu byl pfevzat
v plném rozsahu.

Vychozim podkladem pro zpracovani izemniho systému ekologické stability byl platny UP
VUC Litométicko, kde je Fesen USES na regionalni a nadregionalni Grovni. Redenym tzemim
katastru obce Michalovice neprochazi zadny z téchto regionalnich prvkii, je zde navrzen lokalni
system.

V katastru obce Michalovice je 1 lokalni biocentrum
Lok. biocentrum 5 - U vodojemu. Biocentrum je funkéni

Lokalni biokoridory jsou zastoupeny biokoridorem
Lokalni biokoridor e — propojeni lok.biocenter ¢.5 U vodojemu — ¢. 7 Bidnice a lok. biocentra LC 7
Plesivec. Cast na orné piidé j Je navrzena k zalozeni
lok biokoridor ¢ — propojeni USES v lok. trovni od biocentra &.5 U vodojemu za hranice feSeného
uzemi. Cast na ormé pidé je navrzena k zalozeni.

v oblasti travnatych pahorkii je funkéni, vétsi ¢ast tohoto aseku je navrzena na tkor orné piidy

Popis jednotlivych biokoridor( je v tabulkové &asti.
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J) VYMEZENI PLOCH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, ASANACI
A ASANACNICH UPRAV VYVOLANYCH ZMENAMI

J1) VEREJNE PROSPESNE STAVBY

OBCANSKA VYBAVENOST

01 Turisticka ubytovna

02 Turisticka ubytovna

Zafizeni slouzici rozvoji obee, zaméstnanosti, rozvoji rekreace a cestovniho ruchu v regionu

DOPRAVA
D1 Rozsiteni a zpevnéni piistupové komunikace k lokalité ¢. 1.
D2 Nova pristupova komunikace k lokalité €. 6 a 2, rozsifeni a zpevnéni stavajici pfistupové

komunikace.
Nezbytné komunikace k obsluze navrhovanych lokalit RD

VODNI HOSPODARSTVI

V1 - Zasobni fad pitn¢ho vodovodu pro obsluhu lokality &. 2

V2 - Zisobni fad pitneho vodovodu pro lokalitu ¢, 4

K1 - Dostavba kanalizace v obci (jako splaskové) vietné Serpaci stanice — odvedeni pres Mali¢ a V,
Zernoseky na COV Litoméfice

K2 - ochranny piikop svedeny ke komunikaci pro ochranu zastavby na lokalité 2

Nezbytna infrastruktura pro pokryti potfeb nové navrhované vystavby, v piipadé kanalizace celé obce

ENERGETIKA
P1 - vystavba plynovodniho fadu k zapadni ¢asti rozvojové plochy ¢.2
P2- vystavba plynovodniho fadu k vychodni ¢asti rozvojové plochy &.2

Nezbytna infrastruktura pro pokryti potieb nové navrhované vystavby

J2) ASANACE

Asanace byvale obecni skladky

Tato skladka se nachazi na sesuvném tzemi, zpracovany projekt navrhuje fadné rozterasovani,
zajisténi paty této skladky proti dalsimu pohybu. Povrch bude zatravnén, doplnén kefovymi porosty a
vzrostlou zeleni. Souc¢asti asanace je i obnova cesty.
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K) NAVRH RESENI POZADAVKU CIVILNI OCHRANY

Navrh ploch pro pozadované potireby:

ochrany azemi pfed priichodem prilomové viny, vzniklé zvIastni povodni
* netvka se feSeného uzemi

zon havarijniho planovani

* Michalovice nejsou zafazeny do zony havarijniho planovani. Informovani obyvatelstva o vzniklé

sitaci pomoci hromadnych sdélovacich prostfedkn

ukryti obyvatelstva v diisledku mimofadné udalosti
* uzemi mésta je feSeno planem ukryti OU Michalavice, nova vystavba, co se tyée ukryti, bude
feSena az po vystavbé rod. domi.

evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani
* netyka se feSeného Gzemi

skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

»  sklad materialu je na Obecnim Gfadé, humanitarni pomoc u OU neni skladovana. Tuto
problematiku fesi tyto organizace: Oblastni spolek Cerveného kiize, Hasi¢sky zachranny sbor,
ADRA, BETHEL, Diakonie ceské cirkve evangelické, Diecézni charita.

vyvezeni a uskladnéni nebezpe&nych latek mimo soucasné zastavéna tizemi a zastavitelna Gzemi
* nebezpecne latky se v izemi nenachazeji

zachrannych, likvidaénich a obnovovacich praci pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych G&ink{
kontaminace, vzniklych pfi mimofadné udalosti

* tyto €innosti probihaji ve spolupraci s Hasi¢skym zachrannym sborem Usteckého kraje —
uzemnim odborem Litoméfice

ochrany pred vlivy nebezpe¢nych latek skladovanych v tzemi
* v fefeném Gzemi se nepfedpoklada skladovani nebezpednych latek, proto UPO nefesi navrh
ochrany pfed jejimi nebezpeénymi vlivy.

nouzoveho zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii
* zasobovani pitnou vodou zajistuje SCVK (cisterny) a je nutno je oSetiit smlouvou. Nahradni
dodavky elektr. energie neni mozno zajistit a fesit.
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L) VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKYT)
NAVRHOVANEHO RESENI NA ZIVOTNI PROSTREDI, NA
ZEMEDELSKY PUDNI FOND A NA POZEMKY URCENE K PLNENI
FUNKCI LESA PODLE ZVLASTNICH PREDPISU

L1) VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENI NA
ZEMEDELSKY PUDNi FOND

Kvalita zemé&délské piidy je uréena kodem BPEJ, kde druhé dvojéisli udava hlavni pudni jednotku.
Pro navrhovane lokality v Michalovicich to je HPJ 19, 41:

HPJ 19 — rendziny na opukach, slinovcich a vapenitych svahovych hlinach, stiedné (&7ké az 1¢2ké.
Stérkovité | s dobrymi vlahovymi poméry, nékdy pfevlhéené

HPJ 41 - svazité ptidy na vsech horninach; stfedné tézké az tézkeé se stérkem a kamenite, viahove
poméry zavislé na srazkach

Charakteristika klimatickych regionii — klimaticky region T1 teply, suchy, se sumou teplot nad

10°C 2600-2800. Primeérna ro¢ni teplota 8-9°C, primémy ro¢ni srazkovy Ghrn 500 mm.
Pravdépodobnost suchych vegetacnich obdobi 40-50, vlahova jistota 0-2.

TAB. MICHALOVICE

lok. BPEJ |tf.0. |parc. &islo zabor v SZU mimo | kult.
1 11954 0,1525 |0.1525 - 0
11944 0,0838 |0,0838 - 0
Celkem 1 ZPF 0,2363 |0,2363 -
2 14168 0.4978 |- 0,4978 |o
11954 0,4396 |- 04396 |o
Celkem 2 ZPF 0,9374 0,9374
3 14178 0.2608 |- 0,2908 |o
14168 0,0790 |- 0,0790 |o
0 0,0435 |- 0,0435 |0
Celkem 3 ZPF 0,3698 |- 0,3698
4a 11911 0,2009 |- 0,2009 |v
4b 11911 0,3438 |- 0,3438
Celkem 4 ZPF 0,5447 |- 0,5457
Celkem bydleni ZPF 2,0892 10,2363 1,8529
5 11911 0,1696 |0,1696 - 0,V
0 0.0252 10,0252 -
6 14168 0,0620 |- 0,0620 |o
Celkem bydleni, ubytovani ZPF 2,3208 | 0,4059 1,9149
MK1 0 Lok.¢.1 0,0274 10,0274 0
11911 0,0007 |0,0007 - s
Mk2 0 Lok.¢.2 0,0221 10,0221 - 0
Celkem Michalovice ZPF 2,3215 10,4066 1,9149
0 celkem 0,1182 10,0252 0,0930
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Pro navrhovanou vystavbu v obei Michalovice je trvaly zabor zeméd¢lského pldniho fondu 2.3215 ha,
7 toho v sou€asné zastavéném uzemi 0,4066 ha, mimo néj 1,9149 ha. Zabor ostatnich ploch je 0,1182
ha.

Na lokalitu &islo 2 zasahuje evidovany sesuv Cislo 901, tzn. ze pri zadosti o stavebni povoleni musi
stavebnik predlozit geologicky posudek stavebniho geologa o vhodnosti vystavby na konkrétnim
pozemku.

Podrobnéjsi informace o sesuvném Gzemi Ize za thradu ziskat na pracovisti CGS - Geofond Kutna
Hora.

L2) VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENI NA
ZIVOTNI PROSTREDI

Navrhovaneé feseni nebude mit negativni disledky na zivotni prostedi, navrhovany systéem likvidace
odpadnich vod odstrani a zlepsi sou€asny zptsob likvidace odp. vod v obci.

L3) VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENI NA
POZEMKY URCENE K PLNENI FUNKCI LESA PODLE ZVLASTNICH PREDPISU

V FeSeném tzemi nejsou pozemky uréené k plnéni funkei lesa.

M) NAVRH LHUT AKTUALIZACE

Aktualizace Gzemniho planu by méla byt provedena, zméni li se zasadné podminky uspofadani a
vyuziti Uzemi, systémy dopravy, technicke infrastruktury. Predpokladana lhiita aktualizace UP obce je
5 let.
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() ZAVAZNA CAST VE FORME REGULATIVU

C1)PLOCHY URCENE PRO NOVOU VYSTAVBU

C1.1 Bytova vystavba :

lokalita ¢. 1
lokalita €. 2
lokalita ¢. 3
lokalita €. 4a
lokalita &. 4b

s.z.okraj obce - 0,24 ha

u htisté - 0,94 ha, vystavba MK, vodovod, kanalizace, plyn, sesuvné tzemi
k Ttidomi - 0,41 ha, vyst. MK, vodovod, kanalizace, sesuvné Gizemi
jihozapad - 0,20 ha, vystavba kanalizace

jih - 0,34 ha, vystavba kanalizace, OP vodovodu

C1.2 Sport, rekreace, ob&anska vybavenost, zelefi :

lokalita €. 5
lokalita ¢. 6

turisticka ubytovna - 0,19 ha
turisticka ubytovna - 0,06 ha, piistup MK

C1.3 Dopravni obsluZnost Gizemi :

e roziifeni a zpevnéni ptistupové komunikace k lokalité¢ RD €. ]

e komunikaéni vstupy k lokalit¢ RD €. 2, lokalita je zpfistupnéna ze stdvajicich mistnich
komunikaci

o roziifeni stavajici komunikace u turistické ubytovny v lokalit& €. 6

C1.4. Technicka vybavenost :

e zasobni fad pitného vodovodu pro obsluhu lokality €. 2

e zasobni Fad pitného vodovodu pro lokalitu €. 4

o dostavba kanalizace v obci (jako spla§kové) vEetné Cerpaci st. spladkii

e ochranny piikop svedeny ke komunikaci pro ochranu zastavby na lokalité 2
e vystavba plynovodniho fadu k rozvojové ploe ¢.2
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(2) NAVRH CLENENI OBCE NA FUNKCNI PLOCHY A PODMINKY
JEJICH VYUZITI

FUNKCNI A PROSTOROVE USPORADANI

Polyfunkéni plochy

BV - plochy hydleni venkovského typu

Funként vyuzili

pripustné

- rodinné bydleni s odpovidajicim zazemim uzitkovych zahrad s chovem drobného domaciho zvifectva
- maloobchodni zafizeni, vefejné stravovani, ubytovani s omezenou kapacitou do 20 lizek

- sluzby a drobné podnikani s tim, ze nebude naruSovat sousedni pozemky

- odstavna stani a parkoviité slouzici funkéni potreb& Gzemi

- nezbytné plochy technického vybaveni

- piislusné komunikace motorové, p&si a cyklisticke

- zelen liniova a plosna

- zaFizeni cirkevni, kulturni, $kolska, zdravotni, socialni péce, sportovni, spravni

- Zivnostenské provozovny a malé arealy

- zahradky

- zahradnictvi

- zemé&délska malovyroba pro vlastni potfebu s tim, Ze piipadné OP nebude narusovat sousedni
pozemky s tim, ze pfipadné OP nebude narusovat sousedni pozemky

nepripustne
- vie ostatni
regulativy
- max. vyska zastavby 2 n.p. + podkrovi

- vystavba rodinnych domkil je mozna i v prolukach v hranicich SZU v souladu se stanovenym
funkénim vyuzitim za piedpokladu dopravniho pristupu

Monofunkéni plochy

O — obéanska vybavenost O1, O2— turisticka ubytovna
Funkéni vyuziti

pripustné

- ubytovani s omezenou kapacitou do 20 lizek

- maloobchodni zafizeni, vefejné stravovéni, ubytovani s omezenou kapacitou do 20 lizek
- odstavna stani a parkovisté slouzici funkéni potfeb€ Gzemi

- nezbytné plochy technického vybaveni

- zelefl liniové a plo§na

nepfipustné

- ve ostatni

SA —sportovni areal
Funkéni vyuziti
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pripustné

- hraci plochy

- hygienické a socialni zafizeni slouzici potiebé arealu
- zelen lintové a plogna

nepripustné

- vSe ostatni

ZV — zelen veFejna
Funkéni vyuziti

pFipustné

- zelen liniova a plosdna
- parkovy mobiliaf

- détské hristé
nepFipustné

- vie ostatni

T - plochy technické vybavenosti — zaFizeni a stavby technické infrastruktury T1 — vodojem, T2 —

¢erpaci stanice vody, T3 —trafostanice. T4 — ¢erp. Stanice splaski. TS — regulaéni stanice VTL/STL
lynu

Funkéni vyvuziti

pFipustné
- plochy a objekty technické vybavenosti
nepiipustné

- wvde ostatni

Neurbanizované plochy - nezastavitelné plochy

Plochy zemédélského pldniho fondu: napf. orna pida, louky, pastviny, zahrady, ostatni plda, vinice
Plochy krajinné zelené

Ostatni plochy mimo SZU a zastavitelné tzemi

Na téchto plochach je nepfipustné umistovat a povolovat stavby kromé téch, které jsou uréeny

pro funkéni vyuziti téchto ploch a déle liniové stavby technického vybaveni.

REGULATIVY JEDNOTLIVYCH FUNKCI

DOPRAVA

Zamery souvisejici s realizaci novych pFistupovych komunikacf (resp. rozsifeni stavajicich cest)
k nové navrzenym lokalitam vystavby: pfistupové mistni komunikace detailné obsluhuji jednotlivé
objekty vystavby rodinnych domi. sportovisté a vybavenosti.

VODNI HOSPODARSTVI

ODTOKOVE POMERY

® Pro ochranu zastavby na lokalité 2 vybudovat ochranny zachytny prikop, kterv zajisti
bezpeény prevod extravilanovych vod podél komunikace do odpadniho korvta
z vodojemu,



ZASOBOVANI PITNOU VODOU
e vyménit stavajici poruchovy fad mezi Michalovicemi a Mali¢i za novy
e viechny nové navrzené lokality 1ze napojit na stavajici vodovod

e pitny vodovod bude plnit zaroven funkci pozarniho vodovodu.

ODKANALIZOVANI A CISTENI ODPADNICH VOD
e odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod bude fedeno odvedenim do Velkych Zernosek
spolecné s odpadnimi vodami z Maliée k transportu k vyéisténi na COV Litoméfice
e dostavba mistni kanalizace bude provedena jako oddilna
e unové navrzenvch ploch vybudovat dest'ové nadrze pro zachyceni destovych vod ze stiech
zpevnénych ploch
e vyména staré kanalizace v pivodni trase pred COV,

ENERGETIKA
» navrzena vystavba bude komplexné plvnofikovana
e komplexni plynofikace bude rozvijena i do stavajicich objekti
e sekunderni rozvody elektriny do rozvojovych ploch fesit jako kabelové, ulozene v zemi

SPOIJE

a

s roziifeni telekomunikaéni sité do rozvojovych ploch realizovat jako Kkabelovou

(podpovrchovou) sit’

D. NAVRH MISTNIHO UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE
STABILITY

Lokalni biokoridor e — propojeni lok.biocenter ¢.5 U vodojemu — ¢. 7 Bidnice a lok. biocentra LC 7
Plesivec

lok biokoridor ¢— propojeni USES v lok. irovni od biocentra &.5 U vodojemu za hranice feseného
lizemi

Lokalni biocentrum 5 — U vodojemu

E)LIMITY VYUZIT] UZEMi VCETNE STANOVENYCH
ZAPLAVOVYCH UZEMI

Vystupni limity:

USES:

Lokalni biokoridor e

Lok biokoridor ¢

Lokalni biocentrum 5 — U vodojemu

OP trasy hlavniho sbérace odpadnich vod k napojovacimu bodu ve Velkyvch Zernosekach



OP zasobniho fadu pitn¢ho vodovodu
OP plynovodu

QP cerpaci stanice splaski

OP splaskové kanalizace

VEREJNE PROSPESNE STAVBY

01 Turisticka ubytovna
02 Turisticka ubytovna

DOPRAVA
D1 Rozsifeni a zpevnéni piistupové komunikace k lokalité ¢&. 1.
D2 Pristupova komunikace k lokalit€ ¢. 6 a 2, rozsifeni a zpevneéni stavajici pfistupové

komunikace.

VODNI HOSPODARSTVI

Vi Zasobni fad pitného vodovodu pro obsluhu lokality ¢. 2

V2 Zasobni fad pitného vodovodu pro lokalitu &. 4

K1 Dostavba kanalizace v obci (jako splaskové) veetné Cerpaci stanice - odvedeni pies Mali¢ a V.
Zernoseky na COV Litoméfice

K2 Ochranny ptikop svedeny ke komunikaci pro ochranu zastavby na lokalité 2

ENERGETIKA

Pl Vystavba plynovodniho fadu k zapadni &asti rozvojové plochy &.2

P2 Vystavba plynovodniho fadu k vychodni ¢asti rozvojové plochy ¢.2
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